
LUNA 3D
Oberflächenbildgebung zur Patientenpositio- 
nierung und Überwachung in der Strahlentherapie

	B Robuste Mehrkamera-Pod-Kalibrierung

	B Erweitertes Sichtfeld ermöglicht es Therapeut:innen, 
Patient:innen in einer komfortablen Lagerungsposition 
und auf ergonomische Weise einzurichten

	B Das virtuelle Laser-Tool bildet den Positionierungslaser 
im Raum nach und macht LUNA 3D dadurch so einfach 
nutzbar wie einen Laser

	B Die browserbasierte Softwarearchitektur ermöglicht den 
Zugriff auf Daten jederzeit und überall, unabhängig von 
der Hardware

Funktionen Konfigurationen

3-Kamera-System zur Patienten- 
positionierung und Bewegungsüber- 
wachung auch bei nicht koplanaren 
Behandlungen. Unterstützt zudem die 
ergonomische Positionierung.

1-Kamera-System zur Überwachung der 
Patientenatmung und Bewegungsauf- 
zeichnung während der CT-Simulation

4-Kamera-System für eine zuverlässige 
Patientenpositionierung an Bore-Type- 
LINACs und Bewegungsüberwachung

www.lap-laser.com/products/luna-3d



Genau
Studien zeigen, dass die Vergleichs-
dosisberechnung innerhalb von  
±3 % der geplanten Behandlungs- 
dosis liegt und Genauigkeit bietet.

Schnell
Ein vollautomatisierter Import und 
Export ist schneller verglichen mit 
manueller Datenerfassung und 
räumt Übertragungsfehler aus.

Leistungsstark
Die meisten konventionellen  
Behandlungspläne können mit  
RadCalc überprüft werden.  
Ausführliche Analysefunktionen  
bieten leistungsstarke Werkzeuge  
für die Plananalyse.

Einfach
Dank der anwenderfreundlichen 
Benutzeroberfläche ist die Software 
einfach zu benutzen. Klare Struktur, 
geführte Menüs und ein ausgefeiltes 
Layout machen wiederkehrende  
Aufgaben einfach und zeitsparend.

Unabhängig
RadCalc ermöglicht die Überprüfung 
der Ergebnisse, unabhängig vom 
Therapieplanungssystem. Dadurch 
wird eine unabhängige Überprüfung 
geboten.

Automatisiert
RadCalc kann nahtlos in den  
klinischen Workflow integriert 
werden. Automatisieren Sie Ihren  
QA-Workflow mit RadCalcAIR.

RadCalc
Expertensoftware zur patientenzentrierten  
3D Qualitätssicherung in der Strahlentherapie

www.lap-laser.com/products/radcalc


